Jsme vyhradnim distributorem pro CR
CEI 3800 |Zafizeni pro méf.rychl.stfel ProChrono DIGITAL 3575 Ké

Funkce - DIGITAL:
-Moznost méfit stely puskové, pistolové, Sipy,
brokové shluky, diaboly, paintbalové strely,

"pellet” plastové stiely i napf. Svih rukou

-Méfi v m/s nebo FPS/s - jednoducha prepnuti
-Dvojnasobné palebné pole proti obv.pfist.
-Pamét na 99-ran v 9 sériich (kazdé) i po vypnuti
napriklad k prohlidce a vyhodnoceni doma
-Nejvyssi rychlost, nejnizsi rychlost

-Mezni rozsah

-Standardni odchylka

-Pocet vystrela

-Primérna rychlost

-Moznost vynechani okamzité rychlosti
-Néavaznost na tisk.a PC-déalkové-bezkabelove
-Moznost "vytazeni" ovladace CEI 4000

a ovladace ke strelci (8m kabel)

-Zdirka pro pripojeni dalkového ovliadani
-Rozsah rychlosti 6,5 - 3000 m/s

-Rozsah teplot 0 -38 St. C

-Velikost 406 x 102 x 83 /mm/

-Napéjeni jednou baterii 9 V DC

-Kontrola vybiti baterie

CEI 3900 |Zaﬁ'zen|' pro méf.rychl.stfel ProChrono PAL | 3207 Ké
Funkce - PAL:

-Moznost méfit stely puskové,pistolové,

brokové shluky, diaboly, paintbalové strely

i napr. Svih rukou

-Méfi v m/s nebo FPS/s -jednoducha volba
-Dvojnasobné palebné pole proti obv.pfist.
-Nejvyssi rychlost, nejnizsi rychlost
-Primérna rychlost

-Pocet vystrela

-Rozsah rychlosti 6,5 - 3000 m/s

-Rozsah teplot 0 -38 St. C

-Velikost 406 x 102 x 83 /mm/

-Napéajeni jednou baterii 9 V DC

| CEI 4200 |Zaﬁ.pro méF.rychl.stfel ProChrono PAINTBALL | | 3207 Kél

| cEI-3810 |Digital USB Interface |Digital USB Interface | 1554 Ké|
Pfevod dat do PC
Program na zpracovani vystupd
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CEI 4000 |Délkovy ovlada¢ (8m) - pro model DIGITAL

3051 K|

Pracuje s ProChrono Digital

Dalkové ovladani pristroje az na 20 stop
Vystup pro Vas pocitac

Napajeni 9V DC baterii

Bezdratovy vystup na HP tiskarnu

CEIl 2515 |Osveétlovaci souprava pro vnitfni stfelnice 1242 Ké
Urcena pro pouziti na vnitfnch stfelnicich
Kompaktabilni se vSemi ProChrono modely
Pracuje s napétim 110V
CASEPC [Plastové t&lo zafizeni PROCHRONO [nahradni dil [ 389 K¢l
[Plastové t&lo senzoru ASSYPCSNSRCAS | ASSYPCSNSRCAS | 155 K¢g|
[Display néhradni LCD,4 DIGIT | DISPLY4DIGITLC | 518 kK¢
|Phototranzistor | 50 Kél
[ cEl 2518 [Tiskarna Hewlett Packard [ | 5440 Ké]
| cEl2512 |Paska do tiskarny | | 259 K¢
[ CEI2526 |2 clony a 4 tysové drzéky clon | | 259 K¢
| CEl 2519 |Stojének na tiskarnu | | 465 Kél
| CEI 2300 |Casom|'ra rychlosti stfelby Pro-Timer IV Super | | 6 906 Ké|

Funkce - ProTimer IV:
-Okamz.zobrazeni:€as,pocet ran a rozdily ran
-Funkce progr. 6-ti omezenych (pevny ¢as,
comstok) - ohrani¢enych ¢asovach Usekl

-Funkce programovani 9-ti omez.¢asovych

Usek v sérii trén.stfelby na asfaltové holuby
-Na tisk:¢as stf.,&.ran,rozdily ran(split time),

hit fac., pocty b.ve stage a pocty bodu-"dol("
-Moznost vypnuti zvukového signélu
-Volba ok., zpozdéného nebo nahodn.startu
-Aut.vypnuti po 10 min., neni-li v provozu
-Sefiditelnd citlivost snimani vystrell
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-Moznost zdznamu €asu az do 999,99 sec.
-Moznost pfimého vypoctu HIT FACTORu
(okamzite pfi zadavani "ztratovych" bodu)
-Moznost sniméni ¢asu z otfesovych snimacu
("muz proti muzi" nebo vicenasobné zasahy)
-Oddéleny el. okruh reproduktoru a mikrofonu
-Moznost "previjeni" vystfel(l na obrazovce

CEI 2800 |€asomira rychl.stielby("protimer") Pocket Pro | 4713 K¢
Funkce - Pocket Pro:
-Okamz.zobraz.:¢as stfelby,pocet ran

a rozdily ran
-Ergonomicky design, postranni
startovaci tlagitko
-Automatické vypnuti po 10 min.,
neni-li v provozu
-Oddéleny el. okruh reprodu. a mikr.
-Moznost zézn.€asu az do 199,99sec
-Klipsna k pfipnuti napf. na odév
-Sefiditelnd citlivost snimani vystrell
-Moznost "previjeni" vystrel(l na obraz. -50 ran
-Volbu okamzit., zpozdéného nebo

nahodného startu
-Napéjeni "protimerd" - jedna bat.9V DC
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